
Technisches Datenblatt

Merkmale

Physikalische Kennwerte (Dicke 2,0 mm)

Farbe weiß

Füllstoff virig. Ungefüllt

Toleranzen - Dicke DIN 28091-1

ID-Nummer

Dichte [g/cm³] DIN 53479 2,13 - 2,18

Zugfestigkeit [MPa] DIN 53455 ≥ 20

Druckstandfestigkeit σdE/16 [MPa] DIN 52 913 ≥ 4

(150 °C, 30 MPa, 16 h)

Verformung nach 24 Stunden bei 23°C, 140 kg/cm², 13,7 N/mm² [%] ASTM D621 10 - 16,7

bleibende Verformung nach 24 Stunden bei 23°C, nach Entlastung [%] ASTM D621 6 - 8,4

Rückfederung [%] ASTM F 36 J

Kaltstauchwert εKSW [%] DIN 28 090-2

Kaltrückverformungswert εKRW [%] DIN 28 090-2

Warmsetzwert εWSW [%] DIN 28 090-2

Warmrückverformungswert εWRW [%] DIN 28 090-2

Spezifische Leckrate [mg/(s·m)] DIN 3535-6

Burachem® V 9655/V

Burachem® V 9655/V ist eine Dichtungsplatte auf Basis von 100 % reinem, virginalem PTFE. Das Produkt enthält 
keinerlei weitere Füllstoffe und Verstärkung.
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