
Technisches Datenblatt

Merkmale

Physikalische Kennwerte (Dicke 2,0 mm)

Farbe blau

Füllstoff Mikrohohlglaskugeln

Toleranzen - Dicke DIN 28091-1

ID-Nummer TF - G - 0

Dichte [g/cm³] DIN 28 090-2 1,5

Zugfestigkeit [MPa] DIN 52 910 15

Druckstandfestigkeit σdE/16 [MPa] DIN 52 913 14

(150 °C, 30 MPa, 16 h)

Zusammendrückung [%] ASTM F 36 M 35

Rückfederung [%] ASTM F 36 J 30

Kaltstauchwert εKSW [%] DIN 28 090-2 24

Kaltrückverformungswert εKRW [%] DIN 28 090-2 6

Warmsetzwert εWSW [%] DIN 28 090-2 35

Warmrückverformungswert εWRW [%] DIN 28 090-2 6

Spezifische Leckrate [mg/(s·m)] DIN 3535-6 <0,015

m- und y-Faktoren

Rückfederung  [%] m y (PSI), y (Mpa)

2,3 1160, 8

2,0 2,3 1160, 9

3,0 1160, 10

Burachem® Blau 9655/B

Burachem® Blau 9655/B ist eine Dichtungsplatte auf PTFE-Basis, gefüllt mit Mikrohohlglaskugeln. Burachem® B 
überzeugt durch ihre hohe chemische Beständigkeit und verfügt, im Vergleich zu ähnlichen Platten auf 
PTFEBasis, über eine herausragende Anpassungsfähigkeit. Burachem® Blau 9655/B dichtet bereits bei relativ 
geringer Flächenpressung und ist deshalb besonders für Anwendungen geeignet, wo nur geringe 
Schraubenkräfte zur Verfügung stehen.
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